Birkergd Grundvandspark — et varkig
til sikring af vores grundvandsressource

Danske vandforsyninger skal levere drikkevand af hgj kvalitet. Men i
modsztning til andre produktionsvirksomheder har vandforsyningerne
ikke kontrol med deres rdvare, grundvandet. Ved etablering af grund-
vandsparker fir vandforsyningerne styr pd alle kilder til grundvandsforu-
rening i de grundvandsdannende oplande, bide punkt- og fladekilder.
Dette er illustreret med skitseprojektet til Birkergd Grundvandspark.

ERIK ARVIN

Grundvandsparkernes formal

Danske vandforsyninger har inden for det sid-
ste drti gjort en stor indsats for at opretholde
en hgj drikkevandskvalitet. Alle vandforsynin-

ger bruger kvalitetssikringssystemet Dokumen-

teret Drikkevands Sikkerhed (DDS) til at
forebygge forureninger fra boringer hele vejen
ud til forbrugerne. Vandvaerkerne mangler dog
kontrol over en essentiel del af "vandkeaeden”,
nemlig hele det grundvandsdannende opland,
hvorfra rdvaren kommer. Dette er uholdbart

i betragtning af, at der er et berettiget krav til
at, faerdigvaren — drikkevandet — skal opfylde
strenge kvalitetsmdl. Grundvandsparker, her-
under Birkergd Grundvandspark, har til formal
at lukke det alvorlige hul i kvalitetssikringen
og sikre baeredygtig produktion af rent drikke-
vand i fremtiden /1/.

Staten har gennem de sidste 40 ar tilstraebt
at sikre rent grundvand, saledes at vandver-
kerne kunne producere rent drikkevand med
simpel og baeredygtig vandbehandling. Denne
bestrabelse er slaet fejl. I dag er der i 50,3% af
de almene vandvaerkers boringsindtag malt
pesticidstoffer, og i 25,4 % af indtagene er der
malt PFAS (perfluorerede- og polyfluorerede
alkylstoffer, SUM22) /2/. Den eneste mulighed
for at vende udviklingen er at etablere grund-
vandsparker, hvor der er nul-tolerance overfor
grundvandsskadelige aktiviteter og udledning
af kemikalier i de grundvandsdannende omri-
der fra bide punkt- og fladekilder.

EU's drikkevandsdirektiv fra 16. december
2020 /3/ kraever i Artikel 8 og i de indledende
bemarkninger grundvandsbeskyttelse i lighed

med ideen bag grundvandsparker. Et af mé-
lene resumeres kortfattet i den indledende
"betragtning” (17): "Risikovurdering og risiko-
styring af indvindingsoplandene for indvin-
dingssteder bgr folge en helhedsorienteret
tilgang og tilsigte at ggre fremstillingen af drik-
kevand mindre behandlingskraevende, eksem-
pelvis ved at mindske belastninger, som foru-
rener— eller risikerer at forurene — vandomra-
der, der benyttes til fremstilling af drikkevand”.

Birkergd Vandforsyning

Birkergd Vandforsyning (BIV) er et andelssel-
skab med en drlig vandproduktion pd 1,2 mio.
m? dil ca. 6000 husstande, virksomheder og
institutioner /1/. Forsyningen ligger i Rudersdal
Kommune (figur 1), hvor de gvrige husstande
far leveret vand fra vandselskabet NOVAFOS,
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Figur 1. Birkerad Vandforsynings indvindingsomrade. Boringerne, der ligger syd for Sjaelsg,

der er et tveerkommunalt aktieselskab. Vandbe-
handlingen er simpel med beluftning af vandet
og efterfalgende sandfiltrering til fiernelse af
metan, svovlbrinte, jern, mangan, ammonium
og partikler. Vandet slutbehandles med UV lys
som en ekstra hygiejnisk barriere. BIV er som
de fleste andre danske vandvaerker indrettet
efter, at grundvandet er rent og ikke har brug
for avanceret vandbehandling til handtering af
eventuelle miljgfremmede stoffer. Det vil der-
for vaere et vaesentligt gkonomisk og praktisk
problem, hvis der skal indfgres ekstra rensning.

Afgraensning af Birkergd
grundvandspark

Birkergd Vandforsyning indvinder vand dels
fra Birkeradomréidet i Rudersdal kommune og
dels fra store dele af Allergd Kommune. I figur
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er markeret ved de sortbla sma omrader, der er de Borings-Naere Beskyttelses Omrader
(BNBO). De andre omrader: de markebla, bla og lysebla omrader er omrader, hvor vand-
partiklernes transporttid til indvindingsboringerne er lig med eller mindre end: 25 ar, 50 ar og
100 ar. | det falgende betegnes "100-ars omradet” som vandforsyningens grundvandsdan-
nende opland. Kommunegraensen Rudersdal/Allerad falger de gule linjer (ca.). Figuren,
excl. de gule linjer, er stillet til radighed af NOVAFQOS.
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kvarter. Figur modtaget fra Region Hovedstaden /4/.

1 er vist de grundvandsdannende oplande
med angivelse af transporttider for vandpartik-
ler. Det fremgdr, at det indvundne vand kryd-
ser grensen mellem Rudersdal og Allergd
kommuner, hvilket — desvarre — straks rejser
et forvaltningsmsessigt problem. Det fremgdr
o0gsd, at de Borings-Neere Beskyttelses Omrd-
der, BNBO’erne, er af begraenset betydning

i indvindingsmzessig henseende, idet indvin-
dingsboringerne treekker vand fra et meget
stgrre omrdde.

Som udgangspunkt foreslds det, at der eta-
bleres en grundvandspark, der daekker det
grundvandsdannende opland svarende til 100
ars partikeltransport, der er det stgrste og
yderste lysebld omrade pa figur 1.

Arealanvendelse, forureningskilder og
forureningsforebyggelse

Birkergd Vandforsyning er "velsignet” med
alle tenkelige forureningskilder fra bide by og
land. I tabel 1 er vist en forelgbig opggrelse

af indvindingsoplandets arealanvendelse og
forureningskilder, og i tabel 2 er opregnet mu-
ligheder for forebyggelse. Det fremgér af tabel
1, at i Birkergd dannes hovedparten af grund-
vandet under beboelses- og erhvervsomrider,
hvorimod grundvandet i Allerad Kommune
dannes under landbrugs- og naturomrader.
Kasserne- og @velsesomridet ved Hgvelte i
Allerad Kommune er angivet som grgnt om-
ride. Region Hovedstadens kortlaegning har
vist, at der forefindes forurening pa gvelses-
omrédet (vidensniveau 2).

De potentielle kemiske forureninger fra
landbrug og gartneri udggres overvejende af
pesticider og biocider. Disse stoffer kommer
ogsa fra byomriderne.

Byerne har andre komplekse udfordringer,
blandt andet at fi stoppet udsivning af spilde-
vand med kemikalier fra utaette kloakrgr, der
ligger over grundvandsspejlet. Den forventede
store udbredelse af dybe varmeboringer, der i

fremtiden vil gennembryde de beskyttende ler-

lag over vandforsyningernes primzre grund-
vand, bgr give anledning til undersggelse af,
om de nuvarende regler for etablering af jord-
varmeanlaeg er tilstrekkelige.

Region Hovedstadens indsats mod
punktkilder

Region Hovedstaden har gennem en lang
arrekke udfert et stort og dermed kostbart
arbejde med registrering, undersggelser,

: Figur 3. Sand- og kulfiltrene i afveergeanleegget hvor det op-
Figur 2. Kort over forurenmgsudbredelsen i grundvandet i Birkerad industri- pumpede forurenede grundvand renses. Foto modtaget fra

Region Hovedstaden /4/.

oprensning og inddemning af punktkilder i
bla. industriomrider og pd tankstationer, /4/.
Regionernes opgave er at sikre grundvandet,
menneskers sundhed og vandmiljget mod
jordforurening. I Region Hovedstaden er stgrst
fokus rettet mod at beskytte drikkevands-
ressourcerne til vandforsyninger inden for
Omrader med Serlige Drikkevandsinteresser
(OSD) eller indvindingsoplande.

Birkergd industrikvarter ligger i den sydlige
del af Birkergd midt i indvindingsomrader til
hhv. Birkergd vandforsyning og HOFORs ind-
vinding til Senders@ vandvaerk. Omradet har
tidligere huset en lang razkke mindre virksom-
heder sisom autovaerksteder, forkromning,
mindre industri m.v. Det har gennem tiden

Tabel 1. Arealanvendelsen i det grundvandsdannende omrade ("100-ars omradet”, Figur 1).
Fordelingen af arealer og arealanvendelser er et forelgbigt sken.

Arealanvendelse el
ha
Birkerad, i alt: 170

% Forureningskilder

Beboelse, institutioner | 100 60

Pesticider og biocider i haver, forurening fra
uteette kloaker, dybe varmeboringer.

Gregnne omrader, sger 17 10

Ingen

Landbrug, gartneri

Pesticider

Jordforurening, pesticider, biocider og andre

e, il rei = AL kemikalier, forurening fra uteette kloaker.
Veje 9 5 | Afstreamning af vejvand til jord.

Jernbanen - - | Nedsivning af pesticider til jord

Allergd, i alt: 430

e, Tnstuenen 21 5 Pesticider og biocider i haver, forurening fra

uteette kloaker, dybe varmeboringer.

Grenne omrader, soer 194 | 45

Forurening pa militeert omrade

Landbrug, gartneri 194 | 45 | Pesticider, (nitrat)
Veje 21 5 | Afstreamning af vejvand til jord.
Jernbanen - - | Nedsivning af pesticider til jord
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medfert forurening af det primaere grund-
vandsmagasin med sarligt klorerede oplgs-
ningsmidler. Da det er gamle forureninger, har
det ikke veeret muligt at stille nuvaerende eller
tidligere ejere til ansvar for forureningerne.

Regionen har derfor siden 2007 faet udfart
en rekke forureningsundersggelser i kvarteret.
I forbindelse med disse undersggelser er der
konstateret kraftig forurening af jord og grund-
vand med klorerede oplgsningsmidler, serligt
tetraklorethylen og triklorethylen samt deres
nedbrydningsprodukter. P figur 2 er vist ud-
bredelsen af de kraftigste grundvandsforure-
ninger i industrikvarteret.

P flere af ejendommene er der gennemfert
oprensning af kilderne til forureningen i de
gvre jordlag. Der er bl.a. gennemfgrt forskel-
lige former for termisk oprensning. P4 tre af
ejendommene er der etableret afvergeanlaeg
med vakuumventilation og rensning af den
forurenede luft i det umzttede sandlag over
vandspejlet med henblik pd at afskaere en vi-
dere spredning af forureningen til grundvan-
det fra disse lokaliteter.

Regionen har endvidere etableret en samlet
afvaergelgsning, der skal sikre, at den dybere-
liggende grundvandsforurening ikke ndr frem
til Birkergd Vandforsynings indvindingsborin-
ger. Afvaergelgsningen bestdr af en rekke
afvaergeboringer (figur 2), der er koblet til et
feelles vandbehandlingsanlag, hvor vandet
renses pd sand- og kulfiltre for at fierne jern,
mangan, partikulzert materiale og forurenings-
komponenter, se figur 3. Efter rensning ledes
det behandlede vand via en rgrledning til Ka-
jergd A. Anlegget har en kapacitet til at be-
handle 25 m*/time. Aktuelt behandles ca.
100.000 m? afvaergevand pr. ar, og der fiernes
ca. 40 kg triklorethylen pr. ar.

Initiativerne til beskyttelse af Birkergd Vand-
forsyning har siden 2007 kostet regionen mere
end 100 mio. kr. i udgifter til undersggelser,
afvaergeprojekter og efterfplgende drift og
monitering af anleg /4/.

@konomisk overslag for etablering af
Birkergd Grundvandspark
Andelshavernes omkostninger til gennemfg-
relse af Birkergd Grundvandspark omfatter
erstatning ved matrikulering af pesticidfti drift
for landbrug og gartnerier og evt. ekspropria-
tion inden for det i fremtiden identificerede
indsatsomrade samt projektomkostninger.
Hvis man antager restriktioner i forhold til
landbrug og gartneri pd 200 ha (tabel 1) og en
erstatning pd 150.000 kr./ha bliver erstatningen
pd 30 mio. kr. Med skénnede projektudgifter
pd 5 mio. kr. bliver de samlede udgifter pa 35
mio. kr. Det kan finansieres ved et 30-drigt [n i
Kommunekredit. Antages en aktuel rente pd
4% p.a. og et drligt forbrug pr. husstand pa 100

Tabel 2. Forureningskilder, forurenende stoffer og muligheder for forureningsforebyggelse.

Forureningskilde Forebyggelse

Pesticider og biocider i haver/
parker og pa veje/stier

Opher med brug af pesticider og biocider
specielt pa befaestede arealer uden biologisk
nedbrydning. Generelle tiltag i samfundet.

Pesticider i landbrug og gartneri

Overgang til pesticidfri/skologisk drift og/eller
udleegning af omraderne til natur.

Jordforurening fra industri,
erhverv

Inddeemning af forureningen eller in-situ
rensning af forureningen.

Militeere gvelsesomrader

Der er konstateret forurening (vidensniveau 2)

Pesticider, biocider og andre
kemikalier fra industri og erhverv

Minimering/opher med brug af pesticider og
biocider. Generelle tiltag i samfundet.

Forurening fra uteette kloaker

Sporing af uteetheder og strempeforing af rer.

Afstromning af vejvand til jord

Generelle tiltag i samfundet, opher med brug af
pesticider langs veje, indkarsler og pa stier.

Jernbanen (DSB)

Tidligere og nuveerende forurening undersgges

Dybe varmeboringer

Generelle tiltag. Teette boringer.

m?, bliver den ekstra arlige udgift pd 1,8 kr./m?
eller 180 kr. pr. husstand. Det er en meget be-
skeden stigning i den samlede vandtakst for
husstanden pd 3% p.a.

I ovenstdende beregning forudszttes et
grundvandsdannende opland svarende til 100
ars partikeltransport, jf. figur 1. Safremt det
politisk besluttes, at det omrade, der skal be-
skyttes, skal svare til 50 drs partikeltransport, s
bliver det aktuelle omride mindre og beskyt-
telsesomkostningerne lavere.

Selv om den drlige husstandsudgift pa 1,8
kr./m’ i sagens natur er usikker, sd skgnnes
den at vaere vaesentlig mindre end udgifterne
til videregdende rensning for pesticider og an-
dre kemikalier, hvilket kan blive resultatet ved
at lade std til.

Forvaltningsaspekter ved implemente-
ring af grundvandsparker

Kun nogle fi fremsynede kommuner har af
egen drift igangsat en etablering af grundvands-
beskyttelse svarende til grundvandsparker.
Erfaringerne med etablering af BNBO'er viser
klart, at de lovgivningsmaessige vaerktgjer til
gennemfgrelse af grundvandsbeskyttelse har
vaeret for svage. Der mangler et landsplandi-
rektiv, der pdleegger kommunerne at etablere
grundvandsparker, og det skal vaere lettere at
gennemfgre ekspropriation, hvis frivillighed
ikke raekker inden for en begranset tid.

Det er planen, at den geografiske udpegning
af Birkerad grundvandspark skal ske efter den
risikobaserede tilgang, som beskrives i /5/,
hvilket er i overensstemmelse med intentionen
i EU direktivets Artikel 8 /3/. Den beskrevne
udpegningsmetode er vasentlig, fordi den
sikrer, at kun de ngdvendige og tilstreekkelige
arealer, der skal beskyttes, udpeges. Endvidere
minimeres de gkonomiske omkostninger, og
lodsejernes retssikkerhed tilgodeses.

Opsamling og perspektivering

En grundvandspark er et veerktgj til fremtids-
sikring af baeredygtig produktion af rent drik-
kevand pd basis af rent grundvand. Det er en
helhedsorienteret planlgsning til forebyggelse
af kemikalieforurening fra bide punkt- og
fladekilder. Det er samtidigt god samfunds-
okonomi.

Etableringen af kemikaliefii grundvandspar-
ker kan med fordel kombineres med de
mange bestrabelser, der i dag er for at fi mere
og bedre natur, gget biodiversitet, gkologisk
landbrug, naturvenlig skovdrift, flere rekreative
omrédder og omrder til produktion af vedva-
rende energi. Danmark er for lille til, at der er
plads til alle gnskerne om jordanvendelser
hver for sig. Derfor ma vi glaede sig over, at ved
at "sld flere fluer med ét smaek”, ogsa kaldet
"multifunktionel jordanvendelse”, sd er der
formentlig plads til det hele alligevel!
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