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Forsøg med ændret grødeskæring i små 
vandløb

I denne artikel beskriver vi de forsøg med forskellige former for æn­

dret grødeskæring, som vi gennemførte og effektvurderede i perio­

den 2019-2022 under projekttitlen ”Evidensbaseret og omkostnings­

effektiv grøde-skæring i små vandløb”.

Problemstillingen i små vandløb
Små vandløb med en bundbredde mindre end 
2 meter udgør ca. 75% af samtlige kilometer 
målsatte vandløb. De har meget stor betyd­
ning for afvandingen af landbrugsarealer, 
hvorfor de næsten alle grødeskæres regelmæs­
sigt. Målopfyldelsen i de små vandløb er ikke 
blot udfordret af regelmæssig grødeskæring 
men også af de store fysiske modifikationer, 
der er resultatet af kanalisering og nedgrav­
ning under terræn. Derfor var det forud for 
den 3. vandplanperiode relevant at spørge, 
om det muligt at fremme målopfyldelsen i 
små vandløb gennem en ændring af grøde­
skæringspraksis, og i givet fald hvordan, uden 
at det går ud over vandføringsevnen? 

Det spørgsmål har i realiteten været ubesva­
ret for hovedparten af de små vandløbs ved­
kommende i mange år, og det er uvist, om det 
er muligt at nå målopfyldelse i vandløbene 
med den grødeskæringspraksis der er i dag. 

Det kan være særligt svært i de vandløb der 
er gravet dybt under terræn, hvilket har store 
konsekvenser for den økologiske tilstand for 
alle biologiske kvalitetselementer og dermed­
for målopfyldelsen. 

Konsekvenserne af de fysiske modifikatio­
ner af de små vandløb er særligt store for 
vandløbsplanterne, fordi der mangler lys på 
bunden i de dybt nedgravede vandløb. Samti­
dig er højtvoksende og stivstænglet sumpve-
getation begunstiget fordi sumpplanterne er i 
stand til at nå op i lyset og derfor vil de i 

mange tilfælde blive helt dominerende i vand­
løbene. Denne ubalance mellem vandplan­
terne og de stivstænglede planter har væsent­
lige negative konsekvenser for både 
miljøtilstanden og vandføringsevnen. 

I forhold til miljøtilstanden er problemet, at 
sumpplanterne, målt med Dansk Vandløbs­
plante Indeks (DVPI) har lavere værdi for den 
økologiske tilstand end vandplanterne. Domi­
nans af sumpplanter i forhold til vand-planter 
resulterer derfor i mange tilfælde i DVPI-vær­
dier under grænsen for god økologisk tilstand, 
og dermed under grænsen for målopfyldelse 
for vandløbsplanterne. Det er et problem 

eftersom alle de biologiske kvalitetselementer 
skal opfylde målsætningen samtidig, for at den 
samlede målsætning kan betragtes som op­
fyldt jævnfør Vandrammedirektivet. I praksis 
betyder manglende målopfyldelse for vand­
løbsplanterne derfor, at der samlet set ikke er 
målopfyldelse, heller ikke selvom der er mål­
opfyldelse for smådyrene og/eller fiskene. 

I forhold til vandføringsevnen er problemet, 
at sumpplanterne i kraft af deres stive og højt­
voksende blade og stængler påvirker det 
strømmende vand med stor hydraulisk mod­
stand, ikke blot i den vanddækkede del af 
vandløbet, men også over vandspejlet. Det 
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Figur 1. De 65 forsøgsstrækninger á 150-300 meters længde beliggende i små, lysåbne 
vandløb i Assens Kommune. 
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sidste betyder, at når vandstanden stiger i for­
bindelse med øget vandføring i forbindelse 
med store nedbørshændelser, så møder det 
strømmende vand stor modstand i hele vand­
løbet og det begrænser vandføringsevnen. 
Vandplanterne er derimod begrænset til den 
vandfyldte del af profilerne. I vandløb med 
vandplanter har den del af profilerne, der lig­
ger over vandspejlet, derfor typisk en mindre 
hydraulisk modstand, og er derfor typisk for­
bundet med en bedre vandføringsevne, end 
hvis der var tale om højtvoksende sump­
planter.

Den dybe nedskæring under terræn giver 
en yderlige udfordring i de små vandløb i 
forhold til både miljøtilstanden og vandfø­
ringsevnen, fordi brinkerne også ofte er domi­
neret af stivstænglet vegetation. Det betyder 
at brinkplanterne skygger for vandplanterne, 
og ofte i så høj grad at de helt udelukker fore­
komst af planter på bunden, eller kun tillader 
vækst af de højtvoksende sumpplanter der 
netop vokser ud af vandet. 

Også i forhold til vandføringsevnen kan 
brinkplanterne udgøre et stort problem. Skyg­
ger de planterne bort fra bunden, kan de gan­

ske vist betyde en bedre vandføringsevne ved 
små vandføringer og lave vandstande, men 
ved store vandføringer og høje vandstande på­
virker de vandføringsevnen negativt. Når 
vandstanden stiger i forbindelse med stigende 
vandføring, kommer det strømmende vand på 
et tidspunkt i kontakt med brinkplanterne, og 
da disse typisk er både høje og stivstænglede, 
påfører de i lighed med de stivstænglede 
sumpplanter det strømmende vand en stor 
hydraulisk modstand. 

Disse forhold betyder samlet set, at der i 
forhold til både miljøtilstand og vandførings­
evne er gode grunde til at fokusere på både 
sumpplanterne og brinkplanterne i forbind­
else med ønsket om at bringe de små vandløb 
i retning af målopfyldelse uden samtidige for­
ringelser af vandføringsevnen.

Formålet med forsøgene
Der findes ikke i virkemiddelkataloget for 
vandløb et specifikt virkemiddel, der kan 
modvirke ubalancen mellem vandplanter og 
sumpplanter, og som kan tages i brug for at 
forbedre den økologiske tilstand for vandløbs­
planterne. 

Samtidig er den grødeskæring der gennem­
føres i langt de fleste vandløb uegnet eller util­
strækkelig til at ændre på ubalancen til fordel 
for en bedre udviklet undervandsvegetation. 
Derfor har det med gældende grødeskærings­
praksis vist sig meget vanskeligt at forbedre 
den økologiske tilstand i de små vandløb, 
først og fremmest på grund af problemerne i 
forhold til vandløbsplanterne, men også i 
forhold til de øvrige biologiske kvalitetsele­
menter – smådyrene og fiskene. Behovet for 
løsning af disse problemer er i de senere år 
blevet accentueret af miljøvurderingslovens 
bestemmelser. 

Formålet med vores forsøg var på den bag­
grund at undersøge og dokumentere, om der 
i krydsfeltet mellem de miljømæssige bindin­
ger og afvandingsinteresserne findes alterna­
tiver til den nuværende grødeskæringspraksis, 
som med hensyn til både metoder og tids­
punkter for grødeskæring kan fremme mu­
ligheden for at nå målopfyldelse uden samti­
dig at skabe betydende forringelser af 
vandføringsevnen.

Forsøgsdesignet
Der var fra begyndelsen enighed i projekt­
gruppen om, at forsøgenes effekter på såvel 
miljøtilstand som vandføringsevne skulle 
kunne dokumenteres videnskabeligt og derfor 
blev der iværksat en omfattende overvågning.

Forsøgene blev igangsat i foråret 2019 og 
blev afsluttet i 2022, og omfattede som nævnt 
i alt 65 forsøgsstrækninger á 150-300 meters 
længde, alle beliggende i små, lysåbne vandløb 
i Assens Kommune (Figur 1).

På alle forsøgsstrækninger blev der indled­
ningsvist opsat nivellerede skalapæle, og her­
på blev der monteret vandstandsloggere til 
kontinuerlig overvågning af vandstanden. 
Samtlige vandstandsloggere var online, og 
vandstanden kunne derfor følges i nær-realtid 
på Vandportalen.dk.

På 15 af de 65 stationer blev der ud over 
vandstanden målt vandføring. Disse 15 statio­
ner med vandføringsmålinger dannede ved 
oplandskorrektion grundlaget for beregning 
af vandføringen på alle de øvrige strækninger. 

Der eksisterer derfor sammenhørende tids­
serier af vandstand og vandføring på alle 65 
forsøgsstrækninger. Disse tidsserier udgør da­
tagrundlaget for vurderingen og dokumenta­
tionen af forsøgenes konsekvenser for vand­
føringsevnen.

Fremgangsmåden i den hydrometriske 
overvågning er den samme, som anvendes i 
overvågningen af vandstand og vandføring i 
såvel den nationale som den regionale over­
vågning. Til støtte for vurderingerne af forsø­
genes effekter på vandføringsevnen blev der 
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Figur 2. Skematisk oversigt over de anvendte metoder og terminerne for deres anvendelse.

Metode Skæringstidspunkt
Antal vandløbs-

strækninger

Fjerne sumpplanter fra vandløbets bund og 
slåning af brinkplanter (V+B)

Tidlig 15

Sen 15

Fjerne sumpplanter fra vandløbets bund (V)
Tidlig 15

Sen 15

Kontrol, regulativbestemt grødeskæring (K) Tidlig 5

Tabel 1. Oversigt over antal forsøgsstrækninger med hver af de testede grødeskærings-
metoder. Til brug for den statistiske analyse er der i forsøgsstrækningerne indeholdt 5 
referencestrækninger, hvor grøden igennem forsøgsperioden blev skåret forandret, som 
beskrevet i regulativerne.
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ved forsøgsperiodens begyndelse og i hvert af 
forsøgsårene samt i året efter forsøgene gen­
nemført detaljerede profilopmålinger på hver 
af forsøgsstrækningerne. Opmålingerne blev 
så vidt muligt gennemført i de samme tværsnit 
i hvert af forsøgsårene. Selvom profilopmålin-
gerne ikke kunne relateres direkte til vand­
føringsevne, så har de tjent som grundlag af 
den løbende vurdering af, om projektet af­
fødte problematiske aflejringer og indsnæv­
ringer mv., som der skulle handles på. 

Sideløbende med den hydrometriske over­
vågning blev der i hvert af forsøgsårene gen­
nemført en undersøgelse af den økologiske 
tilstand for hver af de biologiske kvalitetsele­
menter med anvendelse af de indeks der an­
vendes i det nationale overvågningsprogram, 
NOVANA, nemlig Dansk VandløbsPlante In­
deks (DVPI), Dansk VandløbsFauna Indeks 
(DVFI), og Dansk Fiskeindeks For Vandløb 
(DVFFø - ørredindekset) samt den fysiske til­
stand (vurderet med DFI – Dansk Fysisk In­
deks). 

De testede grødeskæringsmetoder og -tids­
punkter er vist i figur 2 og tabel 1. Figur 3 
viser eksempler på forekomsten af de tre 
plantegrupper – vandplanter, sumpplanter og 
brinkplanter.

Fokuseringen på at fjerne eller reducere 
mængden af sumpplanterne i vandløbsprofil­
erne skyldes, at de nævnte sumpplanter qua 
deres vækstform er meget robuste i forhold til 
traditionel grødeskæring, hvor deres blade og 
stængler typisk klippes af over bunden en el­
ler flere gange årligt. De fleste, og især den 
mest udbredte og dominerende sumpplante, 
grenet pindsvineknop, har basisvækst, hvorfor 
de er stort set umulige at begrænse gennem 
traditionel grødeskæring. Det gør dem særlig 
problematiske i forhold til vandføringsevnen, 
at de har så hurtig genvækst. 

Små vandløb med stor forekomst af de 
nævnte sumpplanter er derfor i vid udstræk­
ning låst fast i en grødemæssig tilstand, der er  
ikke er forenelig med god økologisk tilstand 
og en samtidig dårlig vandføringsevne, først 
og fremmest i planternes vækstperiode, men 
også i vinterhalvåret. 

Grødeskæringen blev i alle forsøgsårene 
foretaget af den samme å-mand, hvilket sik­
rede, at den specificerede grødeskæring blev 
gennemført på samme måde i alle forsøgs­
årene på hver af forsøgsstrækningerne.
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Figur 3. Eksempler på forekomsten af vandplanter, sumpplanter og brinkplanter i forsøgs-
vandløbene. Øverst veludviklede bevoksninger af de to hyppigst forekommende vandplanter 
på forsøgsstrækninger – vandstjerne (tv.) og sideskærm (smalbladet mærke) (th.). Midt i 
vandløb med bunddækkende bevoksninger af grenet pindsvineknop før og efter optrækning 
med rod. Nederst et dybt nedskåret vandløb med veludviklet og skyggende brinkvegetation 
før og efter klipning.


